
PŘESUN DOPRAVNÍ 
ZNAČKY P2
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BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK
- dl. 195,1 m, plocha (včetně chodníku přes vjezdy) 311 m2 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ 
POTRUBÍ PP DN 400

DEMONTÁŽ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ DL. 29,5 m
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VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO 
PROPUSTKU BET DN 500, DL. 4 m
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STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE OD ULIČNÍCH VPUSTÍ PP 160
DV 1-3, NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ VPUSŤ

NAVRHOVANÝ CHODNÍK LEMOVANÝ BETONOVÝMI OBRUBAMI
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA 200x100 mm TL. 60 mm (VJEZDY TL. 80 mm) - BARVA PŘÍRODNÍ

NAVRHOVANÉ VAROVNÉ PÁSY
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 80 mm - BARVA ČERVENÁ

NAVRHOVANÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY PRO POTŘEBY OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY 210x140 mm TL. 80 mm - BARVA PŘÍRODNÍ

NAVRHOVANÉ DLÁŽDĚNÉ VJEZDY K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY 210x140 mm TL. 80 mm - BARVA KARAMELOVÁ

BOURANÉ KONSTRUKCE (STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA)
DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE (STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ)

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY,
JEŽ BUDOU V RÁMCI STAVBY UPRAVENY A NOVĚ OSETY TRAVNÍM SEMENEM

NAVRŽENÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ

HRANICE PARCEL KN

ČÍSLA PARCEL KN

KANALIZACE ø 600 mm

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (CETIN) NOVĚ OCHRÁNĚNÉ
DĚLENOU CHRÁNIČKOU

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DL. 29,3 m VEDENÉ V ÚROVNI CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 

NAVRHOVANÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE Š. 1,5 m DL. 64 m (96 m2)
POVRCH: BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm LEMOVANÁ CHODNÍKOVÝMI OBRUBAMI Š. 100 mm 
- BARVA PŘÍRODNÍ

VČ. DOUKŘÍDLÉ BRÁNY 400x200 cm 


